
Produkte

PCC 5310

PCC-5310 ist ein Rahmen für auswechselbare 
Crimpeinsatz-Sets für Koaxialverbinder, PCC-5310 
Crimpeinsatz-Sets. Der Anwender benötigt nur einen 
einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene 
Koaxialverbinder.

Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl

Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung 
des Crimpvorgangs

Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von 
Fehlcrimpungen und Blockaden

Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende 
Crimpqualität und Kalibrierfunktion

Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige 
Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf den Rahmen ohne 
Crimpeinsatz-Set.

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Schweden
Telefon: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com

TECHNISCHE DATEN
Länge: 200 mm/7.87"
Breite: 26 mm/1.02"
Höhe: 164 mm/6.46"
Gewicht: 525 gr/1.16 lb
Beschreibung: Rahmen für PCC-
5310 Crimpeinsatz-Sets, 
Koaxialverbinder.
Lebensdauer in Crimpzyklen: 
50,000



PCC 5310/01 VA

PCC-5310 Crimpeinsatz-Set mit Nest 1,46 mm; 2,67 
mm/0,057\"; 0,105\", Sechskant-Crimp. Dies ist eines 
der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den 
Rahmen PCC-5310. Der Anwender benötigt nur einen 
einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene 
Koaxialverbinder.

Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl

Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung 
des Crimpvorgangs

Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von 
Fehlcrimpungen und Blockaden

Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende 
Crimpqualität und Kalibrierfunktion

Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige 
Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set 
ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Schweden
Telefon: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com

Crimpeinsatz profil Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN
Länge: 38 mm/1.5"
Breite: 21 mm/0.83"
Höhe: 8 mm/0.31"
Gewicht: 30 gr/0.07 lb
Crimpmaße mm/mm2: 
1.46 mm HEX/2.67 mm HEX
Crimpmaße inch/AWG: 
.057/.105
Steckverbinder: Koaxialverbinder
Beschreibung: Für BT Verbinder auf 
RG 178.
Lebensdauer in Crimpzyklen: 
50,000
Kabeln: RG178B/U



PCC 5310/02 VB

PCC-5310 Crimpeinsatz-Set mit Nest 1,46 mm; 3,25 
mm/0,057\"; 0,128\", Sechskant-Crimp. Dies ist eines 
der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den 
Rahmen PCC-5310. Der Anwender benötigt nur einen 
einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene 
Koaxialverbinder.

Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl

Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung 
des Crimpvorgangs

Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von 
Fehlcrimpungen und Blockaden

Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende 
Crimpqualität und Kalibrierfunktion

Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige 
Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set 
ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Schweden
Telefon: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com

Crimpeinsatz profil Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN
Länge: 38 mm/1.5"
Breite: 21 mm/0.83"
Höhe: 8 mm/0.31"
Gewicht: 30 gr/0.07 lb
Crimpmaße mm/mm2: 
1.46 mm HEX/3.25 mm HEX
Crimpmaße inch/AWG: 
0.057/0.128
Steckverbinder: Koaxialverbinder
Beschreibung: Für BT Verbinder auf 
RG179, RA8000, MRP6004
Lebensdauer in Crimpzyklen: 
50,000



PCC 5310/03 VC

PCC-5310 Crimpeinsatz-Set mit Nest 1,46 mm; 4,52 
mm/0,057\"; 0,178\", Sechskant-Crimp. Dies ist eines 
der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den 
Rahmen PCC-5310. Der Anwender benötigt nur einen 
einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene 
Koaxialverbinder.

Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl

Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung 
des Crimpvorgangs

Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von 
Fehlcrimpungen und Blockaden

Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende 
Crimpqualität und Kalibrierfunktion

Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige 
Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set 
ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Schweden
Telefon: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com

Crimpeinsatz profil Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN
Länge: 38 mm/1.5"
Breite: 21 mm/0.83"
Höhe: 8 mm/0.31"
Gewicht: 30 gr/0.07 lb
Crimpmaße mm/mm2: 
1.46 mm HEX/4.52 mm HEX
Crimpmaße inch/AWG: 
0.057/0.178
Steckverbinder: Koaxialverbinder
Beschreibung: Für BT Verbinder auf 
BT2001/3002 TZC75024.
Lebensdauer in Crimpzyklen: 
50,000
Kabeln: RG122/U, RG180B/U, 
RG279/U, RG303/U



PCC 5310/04 VD

PCC-5310 Crimpeinsatz-Set mit Nest 1,46 mm; 5,41 
mm/0,057\"; 0,213\", Sechskant-Crimp. Dies ist eines 
der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den 
Rahmen PCC-5310. Der Anwender benötigt nur einen 
einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene 
Koaxialverbinder.

Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl

Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung 
des Crimpvorgangs

Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von 
Fehlcrimpungen und Blockaden

Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende 
Crimpqualität und Kalibrierfunktion

Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige 
Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set 
ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Schweden
Telefon: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com

Crimpeinsatz profil Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN
Länge: 38 mm/1.5"
Breite: 21 mm/0.83"
Höhe: 8 mm/0.31"
Gewicht: 30 gr/0.07 lb
Crimpmaße mm/mm2: 
1.46 mm HEX/5.41 mm HEX
Crimpmaße inch/AWG: 
0.057/0.213
Steckverbinder: Koaxialverbinder
Beschreibung: Für BT Verbinder. 
URM 201 202 207 208
Lebensdauer in Crimpzyklen: 
50,000
Kabeln: RG142B/U, RG223/U, 
RG302/U, RG58C/U



PCC 5310/05 VE

PCC-5310 Crimpeinsatz-Set mit Nest 1,46 mm; 6,48 
mm/0,057\"; 0,255\", Sechskant-Crimp. Dies ist eines 
der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den 
Rahmen PCC-5310. Der Anwender benötigt nur einen 
einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene 
Koaxialverbinder.

Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl

Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung 
des Crimpvorgangs

Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von 
Fehlcrimpungen und Blockaden

Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende 
Crimpqualität und Kalibrierfunktion

Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige 
Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set 
ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Schweden
Telefon: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com

Crimpeinsatz profil Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN
Länge: 38 mm/1.5"
Breite: 21 mm/0.83"
Höhe: 8 mm/0.31"
Gewicht: 30 gr/0.07 lb
Crimpmaße mm/mm2: 
1.46 mm HEX/6.48 mm HEX
Crimpmaße inch/AWG: 
0.057/0.255
Steckverbinder: Koaxialverbinder
Beschreibung: Für BT Verbinder.
Lebensdauer in Crimpzyklen: 
50,000
Kabeln: RG108A/U, RG210/U, 
RG59B/U, RG62A/U, RG62B/U, 
RG71B/U



PCC 5310/06 VQ

PCC-5310 Crimpeinsatz-Set mit Nest 1,46 mm; 5,18 
mm/0,057\"; 0,204\", Sechskant-Crimp. Dies ist eines 
der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den 
Rahmen PCC-5310. Der Anwender benötigt nur einen 
einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene 
Koaxialverbinder.

Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl

Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung 
des Crimpvorgangs

Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von 
Fehlcrimpungen und Blockaden

Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende 
Crimpqualität und Kalibrierfunktion

Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige 
Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set 
ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Schweden
Telefon: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com

Crimpeinsatz profil Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN
Länge: 38 mm/1.5"
Breite: 21 mm/0.83"
Höhe: 8 mm/0.31"
Gewicht: 30 gr/0.07 lb
Crimpmaße mm/mm2: 
1.46 mm HEX/5.18 mm HEX
Crimpmaße inch/AWG: 
0.057/0.204
Steckverbinder: Koaxialverbinder
Beschreibung: Für BT Verbinder auf 
BT2002.
Lebensdauer in Crimpzyklen: 
50,000



PCC 5310/07 VR

PCC-5310 Crimpeinsatz-Set mit Nest 1,46 mm; 6,81 
mm/0,057\"; 0,268\", Sechskant-Crimp. Dies ist eines 
der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den 
Rahmen PCC-5310. Der Anwender benötigt nur einen 
einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene 
Koaxialverbinder.

Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl

Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung 
des Crimpvorgangs

Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von 
Fehlcrimpungen und Blockaden

Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende 
Crimpqualität und Kalibrierfunktion

Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige 
Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set 
ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Schweden
Telefon: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com

Crimpeinsatz profil Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN
Länge: 38 mm/1.5"
Breite: 21 mm/0.83"
Höhe: 8 mm/0.31"
Gewicht: 30 gr/0.07 lb
Crimpmaße mm/mm2: 
1.46 mm HEX/6.81 mm HEX
Crimpmaße inch/AWG: 
0.057/0.268
Steckverbinder: Koaxialverbinder
Beschreibung: Für BT Verbinder auf 
BT2003.
Lebensdauer in Crimpzyklen: 
50,000



PCC 5310/08 WA

PCC-5310 Crimpeinsatz-Set mit Nest 1,69 mm; 2,67 
mm/0,067\'\'; 0,105\'\', Sechskant-Crimp. Dies ist eines 
der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den 
Rahmen PCC-5310. Der Anwender benötigt nur einen 
einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene 
Koaxialverbinder.

Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl

Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung 
des Crimpvorgangs

Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von 
Fehlcrimpungen und Blockaden

Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende 
Crimpqualität und Kalibrierfunktion

Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige 
Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set 
ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Schweden
Telefon: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com

Crimpeinsatz profil Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN
Länge: 38 mm/1.5"
Breite: 21 mm/0.83"
Höhe: 8 mm/0.31"
Gewicht: 30 gr/0.07 lb
Crimpmaße mm/mm2: 
1.69 mm HEX/2.67 mm HEX
Crimpmaße inch/AWG: 
0.067/0.105
Steckverbinder: Koaxialverbinder
Beschreibung: Für BT Verbinder.
Lebensdauer in Crimpzyklen: 
50,000
Kabeln: RG178B/U



PCC 5310/09 WB

PCC-5310 Crimpeinsatz-Set mit Nest 1,69 mm; 3,25 
mm/0,067\'\'; 0,128\'\', Sechskant-Crimp. Dies ist eines 
der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den 
Rahmen PCC-5310. Der Anwender benötigt nur einen 
einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene 
Koaxialverbinder.

Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl

Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung 
des Crimpvorgangs

Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von 
Fehlcrimpungen und Blockaden

Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende 
Crimpqualität und Kalibrierfunktion

Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige 
Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set 
ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Schweden
Telefon: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com

Crimpeinsatz profil Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN
Länge: 38 mm/1.5"
Breite: 21 mm/0.83"
Höhe: 8 mm/0.31"
Gewicht: 30 gr/0.07 lb
Crimpmaße mm/mm2: 
1.69 mm HEX/3.25 mm HEX
Crimpmaße inch/AWG: 
0.067\'\'/0.128
Steckverbinder: Koaxialverbinder
Beschreibung: Für BT Verbinder auf 
RG RG 179.
Lebensdauer in Crimpzyklen: 
50,000
Kabeln: RG174A/U, RG179B/U, 
RG187A/U, RG188A/U, RG316/U



PCC 5310/10 WC

PCC-5310 Crimpeinsatz-Set mit Nest 1,69 mm, 4,52 
mm/0,067\'\'; 0,178\'\', Sechskant-Crimp. Dies ist eines 
der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den 
Rahmen PCC-5310. Der Anwender benötigt nur einen 
einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene 
Koaxialverbinder.

Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl

Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung 
des Crimpvorgangs

Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von 
Fehlcrimpungen und Blockaden

Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende 
Crimpqualität und Kalibrierfunktion

Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige 
Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set 
ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Schweden
Telefon: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com

Crimpeinsatz profil Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN
Länge: 38 mm/1.5"
Breite: 21 mm/0.83"
Höhe: 8 mm/0.31"
Gewicht: 30 gr/0.07 lb
Crimpmaße mm/mm2: 
1.69 mm HEX/4.52 mm HEX
Crimpmaße inch/AWG: 
0.067\'\'/0.178
Steckverbinder: Koaxialverbinder
Beschreibung: Für BT Verbinder.
Lebensdauer in Crimpzyklen: 
50,000
Kabeln: RG122/U, RG180B/U, 
RG279/U, RG303/U



PCC 5310/11 WD

PCC-5310 Crimpeinsatz-Set mit Nest 1,69 mm; 5,41 
mm/0,067\'\'; 0,213\'\', Sechskant-Crimp. Dies ist eines 
der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den 
Rahmen PCC-5310. Der Anwender benötigt nur einen 
einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene 
Koaxialverbinder.

Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl

Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung 
des Crimpvorgangs

Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von 
Fehlcrimpungen und Blockaden

Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende 
Crimpqualität und Kalibrierfunktion

Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige 
Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set 
ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Schweden
Telefon: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com

Crimpeinsatz profil Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN
Länge: 38 mm/1.5"
Breite: 21 mm/0.83"
Höhe: 8 mm/0.31"
Gewicht: 30 gr/0.07 lb
Crimpmaße mm/mm2: 
1.69 mm HEX/5.41 mm HEX
Crimpmaße inch/AWG: 
0.067/0.213
Steckverbinder: Koaxialverbinder
Beschreibung: Für BT Verbinder.
Lebensdauer in Crimpzyklen: 
50,000
Kabeln: RG142B/U, RG223/U, 
RG302/U, RG58C/U



PCC 5310/12 WE

PCC-5310 Crimpeinsatz-Set mit Nest 1,69 mm; 6,48 
mm/0,067\'\'; 0,255\'\', Sechskant-Crimp. Dies ist eines 
der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den 
Rahmen PCC-5310. Der Anwender benötigt nur einen 
einzigen Werkzeugrahmen für verschiedene 
Koaxialverbinder.

Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl

Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung 
des Crimpvorgangs

Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von 
Fehlcrimpungen und Blockaden

Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende 
Crimpqualität und Kalibrierfunktion

Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige 
Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set 
ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Schweden
Telefon: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com

Crimpeinsatz profil Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN
Länge: 38 mm/1.5"
Breite: 21 mm/0.83"
Höhe: 8 mm/0.31"
Gewicht: 30 gr/0.07 lb
Crimpmaße mm/mm2: 
1,69 mm HEX/6,48 mm HEX
Crimpmaße inch/AWG: 
0.067/0.255
Steckverbinder: Koaxialverbinder
Beschreibung: Für BT Verbinder.
Lebensdauer in Crimpzyklen: 
50,000
Kabeln: RG108A/U, RG210/U, 
RG59B/U, RG62A/U, RG62B/U, 
RG71B/U



PCC 5310/4,3

PCC-5310 Crimpeinsatz-Set mit Nest 4,30 mm/0,169\", 
Sechskant-Crimp. Dies ist eines der auswechselbaren 
Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen PCC-5310. Der 
Anwender benötigt nur einen einzigen 
Werkzeugrahmen für verschiedene Koaxialverbinder.

Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl

Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung 
des Crimpvorgangs

Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von 
Fehlcrimpungen und Blockaden

Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende 
Crimpqualität und Kalibrierfunktion

Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige 
Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set 
ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Schweden
Telefon: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com

Crimpeinsatz profil Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN
Länge: 38 mm/1.5"
Breite: 21 mm/0.83"
Höhe: 8 mm/0.31"
Gewicht: 30 gr/0.07 lb
Crimpmaße mm/mm2: 
4.30 mm HEX
Crimpmaße inch/AWG: 
0.169
Steckverbinder: Koaxialverbinder
Beschreibung: Für BT Verbinder.
Lebensdauer in Crimpzyklen: 
50,000



PCC 5310/3,80

PCC-5310 Crimpeinsatz-Set mit Nest 3,80 mm/0,150\", 
Sechskant-Crimp. Dies ist eines der auswechselbaren 
Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen PCC-5310. Der 
Anwender benötigt nur einen einzigen 
Werkzeugrahmen für verschiedene Koaxialverbinder.

Hohe Festigkeit durch gehärteten legierten Stahl

Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung 
des Crimpvorgangs

Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von 
Fehlcrimpungen und Blockaden

Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende 
Crimpqualität und Kalibrierfunktion

Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige 
Seriennummer.

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set 
ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

Pressmaster AB
P.O. Box 3, Industrivägen
SE-796 21 Älvdalen, Schweden
Telefon: +46 251-451 00
info@pressmaster.se
www.pressmaster.com

Crimpeinsatz profil Crimpprofil

TECHNISCHE DATEN
Länge: 38 mm/1.5"
Breite: 21 mm/0.83"
Höhe: 8 mm/0.31"
Gewicht: 30 gr/0.07 lb
Crimpmaße mm/mm2: 
3.80 mm HEX
Crimpmaße inch/AWG: 
0.150
Steckverbinder: Koaxialverbinder
Beschreibung: Für BT Verbinder.
Lebensdauer in Crimpzyklen: 
50,000
Kabeln: ST212, ST214


